TUBERIA PEAD CORRUGADA (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)
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TABLA 2B - Diametro para las tuberias corrugadas de polietileno de alta densidad, tipo S, doble pared

Diametro nominall Diametro interior | Diametro interior

(Dn) (Di) (Di)

tolerancias
{mm) {mm)} (mm)

32 az -050+15

38 a8 -07ha+20

50 51 -07ha+20

60 63 -075a+20

75 76 -11a +40

100 102 -15a+45

TABLA 2C - Diametro y espesor minimo para las tuberias corrugadas de polietileno de alta densidad, Tipo
S, doble pared, espesor controlado

Diametro nominal| Diametro interior | Diametro interior Espesor de
{Dn) (Di) (Di) pared minimo
tolerancias

(mm) (mm) {(mm} {mm)

150 152 -23a+68 0.65

200 203 -30a+90 0.65

250 254 -39a11.3 0.65

300 305 -45a135 0.90

TUBERIA CONDUIT PEAD CORRUGADA (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)
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TABLA 2A - Diametros para las tuberias corrugadas de polietileno de alta densidad pared sencilla

Diametro nominal| Diametro interior | Diametro interior
(Dn) (Di) (Di)
tolerancias
{mm) {mm) {mm)
a2 iz -050a+15
3g 39 -075a+20
NOTA: Dimensiones en mm

{*) Queda libre la tolerancia del espesor maximo.

SEPARADORES PARA CANALIZACION DE TUBERIA PEAD CORRUGADA

CANALIZACION TIPO - 4 B e nee S i

2 tubos de 45 mm .\‘

| CANALIZACION TIPO __8

3 tubos de 45 mm
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CANALIZACION TIPO ./}
2 tubos de 45 mm
CANALIZACION TIPO - 5

i3

2 tubos de 60 mm
2 tubos de 45 mm

CANALIZACION TIPO [

3 tubos de 60 mm
3 whbos de 45 mm

CANALIZACION TIPO -=' 8

3 fubos de B0 mm
4 tubos de 45 mm

CANALIZACION TIPO ' |1

4 wbos de 80 mm
4 fubos de 45 mm

CANALIZACION TIPO ;= g

& twbos de B
6 tubos de 4°
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3 separadores dobles de 6"
6 separadores simples de 6°
3 separadores dobles de 4"
6 separadores simples de 4°




